
Il kit Wi-Fi è composto da n° 1 art. WINVR009S02NB e n° 4 art. WIBCAMS02FB. Alimentatori in 
dotazione. Per le caratteristiche tecniche complete consultare le relative schede tecniche
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PRODOTTI IN KIT

WIBCAMS02FBSP TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM

Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Day & Night, ottica 
fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@15 ips, 
contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso 
con portata di 25 metri (Smart IR) per kit art. 
WIKIT004S02NB . Alimentatore in dotazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera 1/2.7'' CMOS

Obiettivo telecamera 3.6mm

Shutter elettronico (s) 1/25÷1/10000

Sensibilità (lux) 0 (led IR ON)

Rapporto segnale/rumore (dB) >52 (AGC OFF)

Filtro IR Meccanico

Risoluzione video (H x V - pixel) 1920x1080 (Full-HD 1080p)

WINVR009S02NBSP NVR WIFI, 9CH, 2MP, HDD 1TB SPARE PART

Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi per 9 ingressi IP 
5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), 
compatibile ONVIF 2.4.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video 9 (5MP, Wi-Fi)

Uscite video principali 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080 @ 60Hz

Ingressi/uscite audio - / 1 (RCA)

Compressione video H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (128÷8192 kbps)

Frame rate in riproduzione / 
registrazione

9 (5MP / 4MP / 3MP / FULL-HD / HD) @25fps

Capacità hard disk in dotazione 1TB (8TB max)
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Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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